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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

Losse kristaLLen voor het navuLLen van Bison 
vochtvreter®.

vochtvreter® Losse kristaLLen
6313578 - 

Technische specificaTies
Basisgrondstof: Calciumchloride
Kleur: Wit
ph-waarde: ca. 10
Bijzondere specificaties: Waterabsorptie: ca. 1 gram water per gram zout.

OpslagcOndiTies
5 jaar  Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije 
plaats.

 

prOducTOmschrijving
Losse kristallen voor het navullen van Bison Vochtvreter®.

TOepassingsgeBied
Verlaagt een te hoge relatieve luchtvochtigheid in gesloten ruimtes met weinig 
of geen ventilatie. 

eigenschappen
· Beschermt uw waardevolle spullen tegen vocht
· Kant en klare navulzak
· Kost geen energie
· Verfrist de lucht
· Schoon in gebruik
· Werkt geluidloos

verwerKing
verbruik: 1 kg werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 100m³ en neemt 
bij een vulling van 1kg ca. 1 liter water op, afhankelijk van temperatuur, 
luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.
gebruiksaanwijzing:
Haal de witte kap van de Vochtvreter® en leg de navulzak in het bakje. Let op: 
zorg ervoor dat de navulzak niet uitsteekt buiten het bakje! 
vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken 
direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen. 
Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen 
kunnen worden aangetast.
aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Bison Vochtvreter® langzamer 
en kan klontvorming ontstaan. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking 
weer versnellen.


